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 	STANDARD DIESEL 10w-40/10w-30/15w-40

	МОТОРНОЕ МАСЛО API СF-4/CF/SG



ОПИСАНИЕ


Всесезонные универсальные полусинтетическое и минеральные моторные масла, производятся с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию  улучшенных базовых масел моторные масла обладают: увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и увеличенной стойкостью к химической коррозии. Разработаны в соответствии с экологическими нормами Евро-2. Обеспечивает высокую нейтрализующую способность при повышенном содержании серы в дизельном топливе. Рекомендуется для применения в дизельных двигателях с большим пробегом/наработкой моточасов. 


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Применяется в высокофорсированных тяжелонагруженных дизельных двигателях (до Евро-2), с турбонаддувом и без, устанавливаемых на автобусах, магистральных тягачах, внедорожной, строительной и сельскохозяйственной технике отечественных и зарубежных производителей, требующих масел уровня CF-4 или ниже. 


СВОЙСТВА


	Использование высокоэффективного импортного пакета присадок гарантирует снижение образования смолистых и лаковых отложений на поверхностях двигателя и нагара на стенках цилиндров и поршней, обеспечивая чистоту двигателя
	Защищает детали двигателя от износа, предотвращают коррозию
	Стабильно к окислению и старению
	Стабильные вязкостно-температурные свойства обеспечивают надежную защиту двигателя в тяжелых режимах эксплуатации
	Обеспечивает надежную защиту двигателя при высоких температурах окружающей среды. 




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя	Единицы измерения	Метод испытания	Класс вязкости
15w-40	Класс вязкости
10w-40	Класс вязкости
10w-30
	Вязкость кинематическая при 100 °С	мм2/с	ASTM D 445	12,69	15,26	11,5
	Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	8,9	8,9	8,9
	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	°С	ASTM D 92	221	219	210
	Температура застывания, не выше	°С	ASTM D 97	минус 28	минус 37	Минус 39
	Массовая доля механических примесей, не более	%	 	0,012	0,012	0,012
	Плотность при 20 °С, не более 	г/см3	ASTM D 4052	0,882	0,878	0,875
	Зольность сульфатная, %, не более	%	ASTM D 2270	1,39	1,47	1,1


Значения параметров, приведенные в таблице, являются типичными и не должны использоваться в качестве критериев для контроля качества, на основании которых принимается решение о пригодности или непригодности смазочного материала к использованию. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
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Политика в отношении обрабоки персональных данных
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