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 	STANDARD TRANSMISSION SAE 80w-90 API GL-5

	МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ



ОПИСАНИЕ


STANDARD TRANSMISSION SAE 80w-90 API GL-5 – универсальное минеральное трансмиссионное масло. Содержит многофункциональную серофосфоросодержащую, депрессорную и антипенную присадки. Работоспособно от -25°С до 130-140°С. 


Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей и другой мобильной техники, требующих жидкости класса API GL-5. 


СВОЙСТВА


	стойкостью к вспениванию; 
	депрессорными характеристиками; 
	стабильностью к окислению; 
	отличной вязкостью; 
	устойчивостью к износу. 




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п 	Наименование показателя	Единицы измерения	Метод испытания	Норма
	минимум	типичное	максимум
	1	Вязкость кинематическая при 100 °С	мм2/с	ASTM D 445	17,5	18,2	 
	2	Индекс вязкости	 	ASTM D 2270	100	105	 
	3	Массовая доля воды 	мл	ASTM D 95	 	отсутствие	отсутствие
	4	Массовая доля активных элементов:
фосфора
серы	
%
%	ASTM D 4927	
0,1
1,9	
0,13
2,1	2,3
	5	Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	 	0,27	0,3
	6	Кислотное число	мг КОН на 1 г	ASTM D 664	 	1,6	2,0
	7	Склонность к пенообразованию
при 24°С
при 94°С
при 24°С после испытания при 94°С	см3	ASTM D 892	 	
80
30
80	
100
50
100
	8	Температура вспышки в открытом тигле	°С	ASTM D 92	200	210	 
	9	Температура застывания	°С	ASTM D 97	 	минус 28	минус 25
	10	Трибологические характеристики при 20 °С:
индекс задира (Из)
нагрузка сваривания (Рс)
показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н в течение 1 час	кгс
мм	ASTM D 2783	 
60
376
 	 
60
376
0,36	 
 
 
0,40
	11	Цвет на колориметре ЦНТ	единицы ЦНТ	ASTM D 1500	 	4,5	5,0
	12	Испытание на коррозию в течение 3 часов при 120 °С на пластинках из меди	баллы	ASTM D 130	 	2c	2c
	13	Плотность при 20 °С	г/см3	ASTM D 4052	 	0,900	0,907


Значения параметров, приведенные в таблице, являются типичными и не должны использоваться в качестве критериев для контроля качества, на основании которых принимается решение о пригодности или непригодности смазочного материала к использованию. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
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Политика в отношении обрабоки персональных данных
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